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1.0  主机编程信息 
1.1  无线接收器的设置 

地址 

每个 DS7400Xi（4+）控制主机可以连接两个无线接收器。相应的接收器地址（#1 或#2）是在接收器里设置

的，而预设的地址为#1。如果主机仅仅使用一个无线接收器，则选择地址#1。第二个接收器使用时，将它的

地址设置为#2。详细的设置信息，请参见接收器的安装指引。 

 

监察 

接收器要定期接收已安装好的无线发射装置的状态信息，并且在选定的时间段（在接收器里设置，通常时 12

或 4 小时）里没有收到从指定的无线发射装置送来的状态信息时，它会报告给控制主机。详细的设置信息，

请参见接收器的安装指引。 

 

1.2  接收器的编程：编程地址 2731 

DS7400Xi（4+）控制主机通过多路总线连接使用接收器 1 和接收器 2。主机必须对使用的接收器的数量和防

区分配到接收器的情况进行编程  

 

数位 1 定义系统使用的接收器的数量，为 0，1 或 2。 

数位 2 防区分配到接收器 1 和接收器 2 的情况。如果仅仅使用一个接收器，数位 2 就必须编程为 0。如果编

程使用了两个接收器，数位 2 就不能为 0。如果不是将防区编程分配到两个接收器，请不要编程为 2 个接收

器。而且如果第二个接收器没有被适当地编程，请不要安装接收器 2。 
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选择项 数值

 没有接收机 0
 一个接收机 2
 两个接收机 4

数值

0

*3

9

*0

*1

*2

5

6

7

8

1

2

3

4

 接收机#2 = 防区233 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 240
 接收机#2 = 防区241 - 248

 接收机#2 = 防区217 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 224
 接收机#2 = 防区225 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 232

 接收机#2 = 防区201 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 208
 接收机#2 = 防区209 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 216

 接收机#2 = 防区185 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 192
 接收机#2 = 防区193 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 200

 接收机#2 = 防区169 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 176
 接收机#2 = 防区177 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 184

选择项

 一个接收机

 接收机#1 = 防区137 - 144
 接收机#2 = 防区145 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 152
 接收机#2 = 防区153 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 160
 接收机#2 = 防区161 - 248
 接收机#1 = 防区137 - 168

   数 位
 1        2

 

 

2.0  将 RF 无线探测器/单防区模块增加到系统里 
2.1  一般信息 

 

任何防区使用了 RF 无线设备，在使用/激活这些无线设备之前，必须首先将那些防区编程为无线防

区。它要与地址 2731 里的 RF 无线接收器的编程一起完成的。详细的设置信息，请参见 1.1 部分-

接收器的编程：编程地址 2731。 

 

要安装无线探测器或单防区模块，请执行下面的步骤： 

• 在 DS7400Xi（4+）控制主机里编程无线防区。 
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− 编程一个无线防区有四个步骤。而且这四个步骤是必须顺序执行的。 

步骤 1 是防区功能的编程（报警时防区要做什么）； 

步骤 2 将防区功能指定到防区里； 

步骤 3 将防区类型指定到防区里； 

步骤 4 将防区指定到分区里。 

这些步骤可以定义 RF（无线）防区的地址（防区号）、它的类型（总是单输入防区，选择 0）、它

将会跟随哪个防区或输出功能（1-30）和它的分区 1-8 所属。 

• 根据无线探测器或单防区模块的安装指引，安装这些无线设备。 

• 无线探测器或单防区模块的编程（请参见 5.0 部分-在 DS7400Xi（4+）控制主机里编程 RF 无线设备）。 

− 增加一个无线防区； 

− 测试一个无线防区。 

 
步骤 1：防区功能的编程：编程地址（0001-0030） 

一个防区功能是用来定义一个防区将会如何工作。系统最多可有 30 个不同的可编程防区功能。用户可以使

用预设的设置（主机出厂时已编程好的）和跳过这一步，或者更改这些出厂预设值，或者增加新的防区功能。

详细的信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引（P/N：40816）的 6.2 部分。 

用于 RF 探测器的防区功能必须设置为“短路报警”和“开路故障”（选择项 4-7）。 

当 RF 单防区模块只使用门磁开关时，它的防区功能必须设置为“短路报警”和“开路故障”（选

择项 4-7）。当 RF 单防区模块只使用输入回路时，可以设置为任何合适的数值（选择项 0-*5）。 
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0 1 2 3 4 5 6 7 *2 *3 *4 *5
选择项 数值

 内部延时 0

 周界即时 1

 24小时 2

 进入/退出延时#1 3

 进入/退出延时#2 4

 内部进入/退出跟随 5

 内部留守/外出 6

 内部即时 7

 日间监察 8

 钥匙开关（见下面） 9

 带报警确认的防火防区 *0

 不带报警确认的防火防区 *1

 水位 *2

数值 防区  监察 *3

(输入) 功能  进入/退出延时取消 1 *4

 进入/退出延时取消 2 *5
1 0001

2 0002

3 0003

4 0004
注意：如果数位2 =9(钥匙开

5 0005

6 0006 数值

0
7 0007 1

2
8 0008 3

9 0009

10 0010

11 0011

12 0012

13 0013

14 0014

15 0015

16 0016
到 到

30 0030

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 2 = 脉冲报警输出，短路或开路报警  所有分区-可以强迫布防

 *0 = 带报警确认的防火防区

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警  一个分区-可以强迫布防

 2 = 24小时  所有分区-不能强迫布防

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警 选择项

 7 = 内部即时  一个分区-不能强迫布防

 5 = 内部进入/退出跟随

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警 关）,数位1的编程使用这个表。

 6 = 内部留守/外出

 4 = 进入/退出延时2

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 1 = 周界即时

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

编程指引（P/N：40816）的10.18.3部分）

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

 3 = 进入/退出延时1

 2 = 持续报警输出，短路或开路报警

开路或短路报警。注意：总线式单防区模块（DS7450 和 

DS7452）不能编程为开路故障。

预设值

地址
（当用作商业防火系统模式时。将会强迫地

应用不同的数值。请参见DS7400Xi（4+）的

开路故障 **

短路故障

*2 - *5 是十六进制的数值。它们在键盘上的显示为 C-F

  ** = 仅仅应用在撤防时。当布防时，对于非 24小时防区，它会变为    

持续报警输出

脉冲报警输出

短路报警

开路报警

输入的数值为：

选择项

不可视报警

静音报警

   数 位
 1        2

9
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步骤 2：将防区功能指定到防区里：编程地址（0167-0278） 

在这一步，一个防区要指定使用一个防区功能。

防区
功能
数值

00

01-31

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175-0278

提示:

00

00

00

选择项

 不使用此防区

 输入一个防区功能号

防区功能

地址 = 防区号 + 30

预设值
防区号 地址

00

144

137

138

139

140

145-248

00

00

141 00

00

00

142

143

   数 位
 1        2

 
步骤 3：将防区类型指定到防区里：编程地址（0483-0538） 

在这一步，一个防区要指定此防区所属的防区类型。 

用于 RF 设备，设定一个无线探测器或无线单防区模块接点，选择 0；或设定一个无线遥控器，选

择 5。单数防区的防区类型是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的防区类型是在这些地址

的第二个数位里编程。 

 

单数的防区 双数的防区

选择项 数值 数值 选择项

0

5

无线探测器/单防区模块

无线遥控器

无线探测器/单防区模块 0

无线遥控器 5

   数 位
 1        2
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防区 地址 防区 地址 防区 地址 防区 地址

防区137-138 0483 防区165-166 0497 防区193-194 0511 防区221-222 0525

防区139-140 0484 防区167-168 0498 防区195-196 0512 防区223-224 0526

防区141-142 0485 防区169-170 0499 防区197-198 0513 防区225-226 0527

防区143-144 0486 防区171-172 0500 防区199-200 0514 防区227-228 0528

防区145-146 0487 防区173-174 0501 防区201-202 0515 防区229-230 0529

防区147-148 0488 防区175-176 0502 防区203-204 0516 防区231-232 0530

防区149-150 0489 防区177-178 0503 防区205-206 0517 防区233-234 0531

防区151-152 0490 防区179-180 0504 防区207-208 0518 防区235-236 0532

防区153-154 0491 防区181-182 0505 防区209-210 0519 防区237-238 0533

防区155-156 0492 防区183-184 0506 防区211-212 0520 防区239-240 0534

防区157-158 0493 防区185-186 0507 防区213-214 0521 防区241-242 0535

防区159-160 0494 防区187-188 0508 防区215-216 0522 防区243-244 0536

防区161-162 0495 防区189-190 0509 防区217-218 0523 防区245-246 0537

防区163-164 0496 防区191-192 0510 防区219-220 0524 防区247-248 0538

 
当使用了无线设备时： 
• 防区 129-136 暂时不用（备用） 
• 防区 137-248 仅仅可以用作为无线防区。当使用了无线设备，有线的防区不能使用在防区 137-248。 
 
步骤 4：将防区指定到分区里：编程地址（0355-0410） 

在防区的分区分配时，每个防区被指定到一个分区。出厂预设值为所有防区都属于分区 1。 

单数防区的分区分配是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的分区分配是在这些地址的第二个数位里

编程。 

举例说，要将防区 137 分配到分区 1 和防区 138 分配到分区 2，则地址 0355 应编程为 01。 
 

防区 地址 防区 地址 防区 地址 防区 地址

防区137-138 0355 防区165-166 0369 防区193-194 0383 防区221-222 0397

防区139-140 0356 防区167-168 0370 防区195-196 0384 防区223-224 0398

防区141-142 0357 防区169-170 0371 防区197-198 0385 防区225-226 0399

防区143-144 0358 防区171-172 0372 防区199-200 0386 防区227-228 0400

防区145-146 0359 防区173-174 0373 防区201-202 0387 防区229-230 0401

防区147-148 0360 防区175-176 0374 防区203-204 0388 防区231-232 0402

防区149-150 0361 防区177-178 0375 防区205-206 0389 防区233-234 0403

防区151-152 0362 防区179-180 0376 防区207-208 0390 防区235-236 0404

防区153-154 0363 防区181-182 0377 防区209-210 0391 防区237-238 0405

防区155-156 0364 防区183-184 0378 防区211-212 0392 防区239-240 0406

防区157-158 0365 防区185-186 0379 防区213-214 0393 防区241-242 0407

防区159-160 0366 防区187-188 0380 防区215-216 0394 防区243-244 0408

防区161-162 0367 防区189-190 0381 防区217-218 0395 防区245-246 0409

防区163-164 0368 防区191-192 0382 防区219-220 0396 防区247-248 0410  
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选择项 数值

 属于分区1 0
 属于分区2 1
 属于分区3 2
 属于分区4 3
 属于分区5 4
 属于分区6 5
 属于分区7 6
 属于分区8 7

   数 位 

  1 = 单数的防区

  2 = 双数的防区

 

 

3.0  增加 RF3341 无线键盘 
3.1  一般信息 

如果使用无线键盘，请遵照以下内容： 

• 系统最少要有一个有线的键盘； 

• 如果系统仅仅有一个有线键盘，它必须是键盘号设定为 1； 

• 无线键盘一定不可以编程为系统主键盘； 

• 每个系统最多可有 5 个无线键盘； 

• 无线键盘仅仅可以被指定为键盘 1-键盘 5； 

• 一个有线键盘和一个无线键盘可以同时指定到同一个地址。 

• 如果一个有线键盘和一个无线键盘同时指定到同一个地址，在地址 3131-3133 为相应的有线键盘选择

合适的选项。 

• 如果一个无线键盘没有与一个有线键盘配对（仅仅是无线），数值应编程为 0（不使用）。 

• 无线键盘可以被指定到任何一个分区。 

对于 UL 的安装要求，在主要的进入/退出点附近，要有一个编程为跟随系统布撤防状态的指示灯。

有关于编程跟随系统布撤防状态的输出的详细信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引。 

 
步骤 1：RF3341 无线键盘的监察性能的设置 

如果键盘要受到主机的监察的话，将监察功能跳针设为

ON。仅仅在键盘将会一直处于控制主机接收器的有效无

线范围以内的情况下，选择 ON（受监察）。如果键盘的移

动超出了接收器的有效范围，一个键盘故障状态将会显示

在有线键盘上。如果键盘不需要监察，选择 OFF（不受监

察）。 

 

    监察功能跳针
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步骤 2：指定键盘的类型：编程地址 3131-3138 

选项 0 1 2 3

 不使用或仅仅是无线键盘

 液晶（LCD）键盘

 LED 键盘

  系统主键盘***盘

  0

地址3134        

数位1     数位2     

键盘7    键盘8      

预设=0   预设=0     

键盘11   键盘12     

预设=0   预设=0     

地址3137         

数位1     数位2      

地址3136        

数位1     数位2     

地址3135         

数位1     数位2      

地址3138        

数位1     数位2     

键盘9    键盘10     

预设=0    预设=0     

 共用一个地址，数位应编程为有线键盘类型。

 键盘类型为有线或无线。如果一个有线键盘和一个无线键盘
地址3131         

数位1     数位2      

地址3132        

数位1     数位2     

 ***无线键盘一定

键盘3    键盘4      

预设=0   预设=0     

地址3133         

数位1     数位2      

    系统主键盘。

    不能被指定为

 地址里的数位1定义第一个键盘；

 地址里的数位2定义第二个键盘。

键盘1    键盘2      

预设=1   预设=0      

键盘5    

预设=0    

键盘6    

预设=0    

灰色部分的地址是

不可以用作是无线键盘。

 键盘15   

预设=0 
必须为0

键盘13    键盘14     

预设=0    预设=0     

   数 位
 1        2
   数 位
 1        2

 
 
 
步骤 3：将键盘指定到分区里：编程地址 3139-3146 

 地址里的数位1定义第一个键盘；

 地址里的数位2定义第二个键盘。

0

键盘5    键盘6    

地址3143         

数位1     数位2      

 任意一个分区。

 属于分区5 4

 键盘分区是指将有线键盘和无线键盘指定到相应的分区里。
地址3139         

数位1     数位2      

2

 属于分区4 3

键盘1     键盘2      

数值选项

 属于分区1 0

地址3140        

数位1     数位2     

 无线键盘仅仅可以是键盘1-键盘5。无线键盘可以指定到

地址3144        

数位1     数位2     

键盘3     键盘4     

地址3141         

数位1     数位2      

地址3142        

数位1     数位2     

键盘7     键盘8     

1 属于分区2

 属于分区3

键盘11    键盘12     

地址3145         

数位1     数位2      

键盘13    键盘14     键盘15   必须为0    

地址3146        

数位1     数位2     

键盘9    键盘10      

灰色部分的地址是

不可以用作无线键盘。

 属于分区6 5

 属于分区8 7

 属于分区7 6
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步骤 4：无线键盘的编程 

一旦键盘类型指定的编程（地址 3131-3138）和键盘分区指定的编程（地址 3139-3146）都完成后，无线键

盘就可以在系统里被编程。键盘将会是防区 130（为键盘#1）至防区 134（为键盘#5）。请参见 5.0 部分-在

DS7400Xi（4+）控制主机里编程 RF 无线设备。 
 

步骤 5：无线键盘的 A，B 和 C 键（可选） 

如果在控制主机里已编程，A，B和 C 键变成可操作的按键。编程地址 3147-3148 可以关闭或开启键盘上的 A，

B 和 C 键的功能和报警时是静音、脉冲或持续输出。详细的信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程

指引（P/N：40816）的“紧急按键的编程：编程地址 3147-3148”。 

如果你的控制主机是设为商业防火模式，火警按键 A 和求助按键 C 的数值可以强行编程其他 

同的数值。详细的信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引（P/N：40816）的“商业火

警模式的编程：编程地址 2733”。 

数值

0

1

2

3

数值

0

1

2

3

数值

0

1 0

2

3 求助按键 = 脉冲报警

选项

 不使用求助按键

 求助按键 = 静音报警 数位2    

必须为0 求助按键 = 持续报警

 特殊紧急按键 = 持续报警

 特殊紧急按键 = 脉冲报警

求助按键

C

B

选项

 不使用特殊紧急按键

 特殊紧急按键 = 静音报警

 火警按键 = 不使用

 火警按键 = 持续报警

 火警按键 = 脉冲报警

紧急按键

火警按键

A

选项

 不使用火警按键

地址3147   
数 位

1 2

地址3148  
数 位

 1       2

 

 

步骤 6：主机板上的输出的编程：编程地址 2734-2736（可选） 

如果它们被指定到相同的分区，可选键 的操作将会与所有的键盘和遥控器上的一样。 

RF3341 无线键盘上有一个可选按键可以编程为驱动主机上的输出。此可选键可编程为驱动控制主机上三个输

出中的任何一个或 24 个用户自定义可编程输出中的任何一个。 

*0

数值

0

1

2

无线键盘输出

选项 RF3341

不使用

短暂输出  可选的    按键

持续输出  可选的    按键

可编程输出1 2735 33

可编程输出2 2736 23

输出 地址 预设值

报警 2734 63
数 位

 1        2
*0
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步骤 7：主机板上的输出的分区编程和唧吱声音控制：编程地址 2737-2738（可选） 

在编程地址 2737-2738 输出的分区编程里，输出可以被编程为在一个或所有的分区里跟随可选键

的操作。 

输出同时可以编程为发出唧吱声音（主机布防时为一个 1/2 秒的声音输出，主机撤防时为两个 1/2 秒的声音

输出）。 

输出 地址 预设值 选项 数值

 报警 2737-数值1 8  属于分区1 0

可编程输出1 2737-数值2 8  属于分区2 1

可编程输出2 2738-数值1 8  属于分区3 2

 属于分区4 3 选项 数值

 属于分区5 4  不使用唧吱声 0

 属于分区6 5  报警输出 1

 属于分区7 6  可编程输出1 2

 属于分区8 7  可编程输出2 3

 跟随所有分区 8

地址2737
数 位

1        2

地址2738
数 位

 1        2

 

步骤 8：无线键盘可选键 跟随的输出功能的编程 

输出功能可以指定给主机板以外的设备，MUX（总线）设备等。 

1 2772 13 2808

2 2775 14 2811

3 2778 15 2814

4 2781 16 2817

选项 RF3341 数位 5 2784 17 2820

不使用 0 6 2787 18 2803

短暂输出 可选      键 1 7 2790 19 2826

持续输出 可选      键 2 8 2793 20 2829

9 2796 21 2832

10 2799 22 2835

11 2802 23 2838

12 2805 24 2841

编程地址1
功能跟随无线键盘的可选键。

 跟随无线键盘的可选键 *0

数位1选项*0是用于指定一个输出 输出功能号

码
编程地址1

输出功能号

码数 位
 1        2

*0

编程地址1

 

4.0  增加 RF3332、RF3334 和 RF3502 无线遥控器 
4.1  一般信息 
注意：遥控器是一个输入防区。它们不需要做键盘的分配指定编程。 

 
如果系统使用了两个接收器，请注意：因为键盘是指定到一个防区，而且防区是指定给一个接收器，

所以遥控器的使用范围是受到接收器的接收覆盖范围的限制。 
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每一个 RF3332（两键式）或 RF3334（四键式）或 RF3502（紧急）遥控器占用一个无线防区。系统最多可

以拥有 112 个无线遥控器。RF3334 遥控器还可以操作系统的可编程输出。 
对于 UL 的安装要求，在主要的进入/退出点附近，要有一个编程为跟随系统布撤防状态的指示灯。

有关于编程跟随系统布撤防状态的输出的详细信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引。 
 
 

步骤 1：将防区类型指定到防区里：编程地址 0483-0538 
单数防区的防区类型是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的防区类型是在这些地址的第二个数位里

编程。 
• 每个将要用作遥控器的防区必须要编程为防区类型 5。 
• 每个遥控器必须要指定到一个防区里。 
 
数位 1 和/或数位 2 必须设为 5。 
 

任何防区使用了 RF 无线设备，在使用/激活这些无线设备之前，必须首先将那些防区编程为无线防

区。它要与地址 2731 里的 RF 无线接收器的编程一起完成的。详细的设置信息，请参见本指引的

1.0 部分的内容或请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引（P/N：40816）。 

 

单数的防区 双数的防区

选择项 数值 数值 选择项

无线探测器/单防区模块 0

无线遥控器 5

0

5

无线探测器/单防区模块

无线遥控器

   数 位
 1        2

 

防区 地址 防区 地址 防区 地址 防区 地址

防区137-138 0483 防区165-166 0497 防区193-194 0511 防区221-222 0525

防区139-140 0484 防区167-168 0498 防区195-196 0512 防区223-224 0526

防区141-142 0485 防区169-170 0499 防区197-198 0513 防区225-226 0527

防区143-144 0486 防区171-172 0500 防区199-200 0514 防区227-228 0528

防区145-146 0487 防区173-174 0501 防区201-202 0515 防区229-230 0529

防区147-148 0488 防区175-176 0502 防区203-204 0516 防区231-232 0530

防区149-150 0489 防区177-178 0503 防区205-206 0517 防区233-234 0531

防区151-152 0490 防区179-180 0504 防区207-208 0518 防区235-236 0532

防区153-154 0491 防区181-182 0505 防区209-210 0519 防区237-238 0533

防区155-156 0492 防区183-184 0506 防区211-212 0520 防区239-240 0534

防区157-158 0493 防区185-186 0507 防区213-214 0521 防区241-242 0535

防区159-160 0494 防区187-188 0508 防区215-216 0522 防区243-244 0536

防区161-162 0495 防区189-190 0509 防区217-218 0523 防区245-246 0537

防区163-164 0496 防区191-192 0510 防区219-220 0524 防区247-248 0538
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步骤 2：防区的编程：编程地址 0167-0278 
 
当对遥控器进行编程时，防区的编程：编程地址（0167-0278）和一般的情况时有区别的。 
数位 1 总是为 0，而且数位 2 仅仅可以是 1、2、3 或 4。 
 

遥控器的功能编程是从编程地址 0167 开始的。 
提示：防区号 + 30 = 编程地址 
举例：防区 137 + 30 = 编程地址 0167 

选项 1 2 3 4

 独立一个分区，不允许强制布防

 独立一个分区，允许强制布防

 所有分区，不允许强制布防

 所有分区，允许强制布防

数 位
1       2
0

 
 
步骤 3：将遥控器指定到分区里：编程地址 0355-410 
• 每个遥控器必须指定到一个或所有的分区里。如果防区选择了“所有分区”的其中一个选项（见上面步

骤 2），不必将此防区指定到一个分区。 
• 单数防区的分区指定是在这些地址的第一个数位里编程。双数防区的分区指定是在这些地址的第二个数

位里编程。 
 
有关于分区指定的地址，请参见本指引的 2.0 部分的步骤 4 或请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引

（P/N：40816）。 

第一个防区的选项 数位

 属于分区1 0

 属于分区2 1

 属于分区3 2

 属于分区4 3

 属于分区5 4 第二个防区的选项 数位

 属于分区6 5  属于分区1 0

 属于分区7 6  属于分区2 1

 属于分区8 7  属于分区3 2

 属于分区4 3

 属于分区5 4

 属于分区6 5

 属于分区7 6

 属于分区8 7

数 位
 1       2

 
 
步骤 4：无线遥控器的编程 
一旦遥控器防区的编程（地址 0167-0278）和遥控器的分区指定编程（地址 0355-0410）完成后，无线遥控器
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就可以在系统里编程了。请参见 5.0 部分 – 在 DS7400Xi（4+）控制主机里编程无线 RF 设备的遥控器的编

程。 
 
步骤 5：无线遥控器的紧急求助功能（可选） 
仅仅是在控制/通讯主机里编好程后，求助功能才能使用。编程地址 3148 可以关闭或开启键盘上 C 键的紧急

求助功能和报警时是静音、脉冲或持续输出。详细的信息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引（P/N：
40816）的“紧急按键的编程：编程地址 3147-3148”。 

如果你的控制主机是设为商业防火模式，紧急求助按键 C 的数值可以强行编程其它数值。详细的信

息，请参见 DS7400Xi（4+）控制主机的编程指引（P/N：40816）的“商业火警模式的编程：编程

地址 2733”。 

数值

0

1 0

2

3 求助按键 = 脉冲报警

选项

 不使用求助按键

 求助按键 = 静音报警 数位2    

必须为0 求助按键 = 持续报警

紧急求助按键

C

地址3148  
数 位

 1       2
0

 

 
步骤 6：主机板上的输出的编程(对于遥控器 RF3334)：编程地址 2734-2736（可选） 

RF3334 无线遥控器上有两个可选按键可以编程为驱动主机上的输出。此可选键可编程为驱动控制主机上三个

输出中的任何一个或 24 个用户自定义可编程输出中的任何一个。 

如果它们被指定到相同的分区，可选键 的操作将会与所有的键盘和遥控器上的一样。 

 

*0

数值

0

1

2

3

4

短暂输出  辅助的    按键

持续输出  辅助的    按键

无线遥控器输出

选项 RF3334

不使用

短暂输出  可选的    按键

持续输出  可选的    按键

可编程输出1 2735 33

可编程输出2 2736 23

输出 地址 预设值

报警 2734 63
数 位

 1        2
*0

 

 
这些地址中，第一个数位必须为*0 表示遥控器。 
 
 
 

步骤 7：主机板上的输出的分区编程和唧吱声音控制：编程地址 2737-2738（可选） 

在编程地址 2737-2738 输出的分区编程里，输出可以被编程为在一个或所有的分区里跟随可选键

的操作。 

输出同时可以编程为发出唧吱声音（主机布防时为一个 1/2 秒的声音输出，主机撤防时为两个 1/2 秒的声音
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输出）。 

输出 地址 预设值 选项 数值

 报警 2737-数值1 8  属于分区1 0

可编程输出1 2737-数值2 8  属于分区2 1

可编程输出2 2738-数值1 8  属于分区3 2

 属于分区4 3 选项 数值

 属于分区5 4  不使用唧吱声 0

 属于分区6 5  报警输出 1

 属于分区7 6  可编程输出1 2

 属于分区8 7  可编程输出2 3

 跟随所有分区 8

地址2737
数 位

1        2

地址2738
数 位

1        2

 

步骤 8：无线遥控器可选 键跟随的输出功能的编程（可选） 

输出功能可以指定给主机板以外的设备，MUX（总线）设备等。 

1 2772 13 2808

2 2775 14 2811

3 2778 15 2814

4 2781 16 2817

选项 RF3334 数位 5 2784 17 2820

不使用 0 6 2787 18 2803

短暂输出 可选    键 1 7 2790 19 2826

持续输出 可选    键 2 8 2793 20 2829

短暂输出 辅助    键 3 9 2796 21 2832

持续输出 辅助    键 4 10 2799 22 2835

11 2802 23 2838

12 2805 24 2841

编程地址1
功能跟随无线遥控器的可选键。

遥控器 *0

数位1选项*0是用于指定一个输出 输出功能号

码
编程地址1

输出功能号

码数 位
1        2
*0

编程地址1

 

5.0  在 DS7400Xi（4+）控制主机里编程无线 RF 设备 
5.1  一般信息 
所有的无线 RF 设备（键盘、遥控器、红外探测器、三技术探测器、烟感探测器和单防区模块/门磁）必须要

在 DS7400Xi（4+）控制主机进行编程，才能被 DS7400Xi（4+）控制主机认知。 
 
每个无线设备都有一个独一无二的 ID 号码，它们是跟随产品一起出厂的，以一块有两部分条形码的贴纸或

一组号码表示，如下图所示： 

 

建议用户最好是将一部分的贴纸保存当作纪录，而第二部分就让它附贴在产品上。 
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在 DS7400Xi（4+）控制主机的 RF 无线防区编程完成后，请按照一下内容来编程一个无线设备： 
− 输入安装员密码 + # 0，进入编程模式 

注意：进入编程模式的安装员密码的出厂预设值为 987654。密码数位长度的出厂预设值为 4。因此安装员密

码的出厂预设值为 9876。但是如果将密码长度从 4 改成 6 的话，安装员密码就变为 987654。 

注意：在任何时候，只要按住[*]键超过两秒就可以退出编程模式。如果 30 分钟以内没有任何键盘动作，主

机会自动退出编程模式。 

− 输入 9990 + [#]，进入 RF 编程模式。 

注意：如果在 RF 编程里有输入错误，可以通过按 * 键两次来清除。 

注意：按“Off”键，可以退出 RF 编程模式。 

− 如果主机里没有编程 RF 防区，将会显示以下信息： 

 

 

 

− 如果主机里编程了 RF 防区，RF 安装员菜单将会显示以下信息： 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.2  增加 RF 防区 
• 按 1 键选择“Add RF Zone”。 
• 如果已经增加了所有的 RF 防区，将会显示以下信息： 
 

 
 
• 如果存在一些可以增加的防区，将会显示以下信息： 
 

 

 

• 防区号将会显示可以增加的最低的防区号，如果没有无线设备（包括键盘）已经编程，防区号将为 130。

防区 130-134 是用作无线键盘，而防区 137-248 是用作其他无线设备。用户可以跳到其他的编程，在键

盘上按“ON”键以查看可以增加的防区的号码。如果已经查看了所有的防区，“Last RF Zone – Press Off”
的信息就会显示，此时按“ON”键就可以返回首个可以增加的防区。查看防区号时不能后退 – 只能跳

前。 
RF 输入防区或遥控器只能显示为 137-248。RF 键盘防区只能显示为 130（键盘#1）-134（键盘#5）。 
 
 
 

• 当所需的防区号显示时，按“#”键确认，而显示的信息如下： 
 

No RF Zones 
Press Off 

Add RF Zone ? 
Press 1 

Test RF Zone ? 
Press 2 

Remove RF Zone ?
Press 3 

Last RF Zone 
Press Off 

RF Zone ### 
Press # 

Enter ID Zn ### 
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• 此时，输入设备上 ID 贴纸的 9 位数的号码，加 # 键确认。系统将在键盘上发出“哔”一声鸣叫以确认

接收此设备，并显示以下信息：  
 
 
 
• 此时按“On”键，系统将去到下一个可以增加的防区号，或如果没有防区可以被增加时，显示“No Zones 

To Add Press Off”的信息（没有防区可以被增加，请按“Off”退出）。 
• 键盘会发出三声“哔”响，显示因为以下原因，此设备没有被系统接受： 
• 如果主机显示以下信息，表示探测器的 ID 号码已经被增加到系统里。显示的探测器可以从系统里移除（见

5.4 部分）或可以将其他的探测器增加到系统里。 
 

 

 

• 按 # 键将再次编程此防区。 
• 如果出现以下信息，表示输入的 ID 号码不正确： 
 
 
 
• 按“Off”键可以退出“增加 RF 防区”模式。系统将短暂停顿，进入 RF 防区初始化。 
 
 
 
 

5.3  测试 RF 防区 
从 RF 安装菜单里选择“Test RF Zone”测试 RF 防区（选择 2） 
 
 
 
• 如果系统里没有 RF 防区或没有将 RF 防区“增加”到系统里，将显示以下信息： 
 
 
 
• 如果系统里已经有 RF 防区或已经将 RF 防区“增加”到系统里，将显示第一个可以测试的 RF 防区的信

息： 
 
 
• 按 # 键可以进行所显示的防区的测试，或按“On”键跳到其他防区。当选择了一个防区，显示会提醒

要激活/启动此防区/设备。产生一个报警或防拆信号都可以激活/启动此防区/设备。 
 
 
 
• 将会显示测试的数值： 
 
 

Added Zone ### 
Press On 

Duplicate Zn ### 
Press # 

ID Entry Error 
Press # 

Configuring RF 
Please Wait 

Test RF Zone？ 
Press 2 

No RF Zones 
Press Off 

Test Zone ### 
Press # 

Zone xxx 
Activate Point 

Zn xxx xxxxxxx 
P: xx L: xxx A: xxx

Good 
Marginal 
Relocate 
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• 显示的信息将会是防区号和“P”或数据包计数。 

（发送信息时，发射器/无线设备发送 4 或 8 次相同的信息到“Packets”数据包，而且接收器必须接受到

这些数据包中的一个。数据包的数量要视无线设备发送的信息和信息类型而定。数据包数量并不代表真

实的信号长度）。 
“Good”好、“Marginal”边缘或“Relocate”从新定位的信息将根据信号长度而显示。如果信号是好，

键盘将会鸣叫 8 次，4 次代表边缘和 1 次代表从新定位的信息。“L”代表高于环境噪音水平的相关信息

长度，而且显示为 0-99。“A”代表环境噪音水平的，而且显示为 0-99。 
注意：以上的所有内容对无线频率为 304Hz 的无线系统适用；但对于 433Hz 的无线系统，“L”- 高于环

境噪音水平的相关信息长度和“A”- 环境噪音水平不会显示（只是不变地为 001），其他功能都适用。 
• 按 # 键可以选择其他的防区，按“Off”键退出测试模式。 
 

5.4  移除 RF 防区（和 RF 键盘） 
移除 RF 防区需要两个步骤。首先，使用下面的步骤将防区从接收器里移除。从接收器里移除后，

必须在防区自己本身的编程地址（0167-0278）里移除，将相应的防区编程地址设成 00。要移除 RF
键盘，使用下面的步骤。由于 RF 键盘的防区地址已经设为 0，它们不需要做修改。 
 

从 RF 安装菜单里选择“Removing RF Zones”移除 RF 防区（选择 3） 
 
 
 
• 如果系统里没有 RF 防区或没有将 RF 防区“增加”到系统里，将显示以下信息： 
 
 
 
• 如果系统里有可以被移除的 RF 防区，将显示第一个可以被移除的 RF 防区的信息： 
 
 
 
• 可以选择所显示的防区或按“On”键去到其它防区。如果此时按“#”键，主机会扫描接收器以移除指

定的探测器的 ID 号码。当完成后，将显示以下信息： 
 
 
 
• 按 # 键可以选择其他的防区，按“Off”键退出移除防区模式。 
 

5.5  RF 防区故障 
在键盘上输入一个用户码+[#][8][7]后，RF 防区故障将会在键盘的显示屏上显示。 
如果一个 RF 防区存在故障，将会显示以下一个或多个信息： 
• 防区丢失 显示在 4-12 小时的监察时段，探测器防区接收不到从探测器发来的报告。 
 
 
 
• 防区故障 显示 RF 探测器自我诊断存在一些故障。不是所有的探测器防区有发送故障报告的功能。 

Remove RF Zone？
Press 3 

No RF Zones 
Press Off 

Remove Zone ###
Press # 

Zone Removed ###
Press # 

Missing Zone ### 
(Zone Text) 
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• 回路故障 可以显示一个回路的故 障状况。 
 
 
 
• 防拆故障 显示探测器上的外壳防拆开关已经启动。 
 
 
 
• 电池电压低 显示探测器的电池电压低。 
 
 
 
 

5.5  接收器故障显示 
注意：接收器#1 是指防区号码小的一个；接收器#2 是指防区号码大的一个；详细的信息，请参见接收器的

安装指引。 
键盘可能会显示以下的接收器故障： 

• RF 接收器防拆故障 其中一个接收器的外壳被移除或防拆开关已经启动。接收器#1 是指防区号码小的一

个。 
 
 
• RF 接收器受干扰 显示 RF 接收器可能受到外界因素的影响。影响的因素可能是老式蜂窝式电话、多频

道无绳电话、一些商业/警察/消防局的无线系统和“无线对讲机”。接收器#1 是指防区号码小的一个。 
 
 
 
• RF 接收器故障 显示接收器在监察时段里接收不到任何探测器发送过来的监察信号。请检查接收器的天

线部分和测试所有的探测器。如果探测器测试不成功，那么问题可能是接收器故障。接收器#1 是指防区

号码小的一个。 
 
 
• RF 接收器通讯故障 显示接收器与控制主机的多路总线之间没有通讯。请检查它们之间是否开路、短路、

更改或连线错误。请确保接收器有控制主机供应的电源是+12VDC。多路总线和接收器都有可能存在故

障。 
 

Trouble Zone ### 
(Zone Text) 

Zone Trouble ### 
(Zone Text) 

Tamper Zone ### 
(Zone Text) 

Low Bat Zone ### 
(Zone Text) 

Control Trouble 
Jammed RF Rcvr # 

Control Trouble 
Trouble RF Rcvr #

Control Trouble 
Radio Rx# Comm 

Control Trouble 
Tamper RF Rcvr #


